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PRODUKT-PORTFOLIO ¢

r_JNSERPRODUKTPORTFOLIO J—

KENNT KEINE GRENZEN, WER FUR DIE BRANCHE

NUR MOGLICHKEITEN. ENTWICKELT, MUSS
SO VIELSEITIG WIE IHRE ANSPRUCHE - UNSER PRODUKTPORTFOLIO v O N D E R B RA N C H E ‘

LERNEN.

Jio
P

BRANCHE @&

Haben Sie Fragen zu unserem umfangreichen Produktportfolio oder Jede Industriebranche hat ihre eigene Sprache und ihre
suchen Sie eine Losung fiir eine spezielle Anwendung? eigenen Anforderungen, so dass es keine universelle Losung
Kein Problem - alle unsere Produktgruppen lassen sich problemlos mit- gibt. Daher ist es uns wichtig, gemeinsam mit unseren Kunden
einander kombinieren und gemeinsam mit unserem technischen Support LGsungen flr ihre individuellen Probleme zu entwickeln, un-
entwickeln wir die optimale Losung speziell fiir Ihre Anwendung. abhangig davon, aus welcher Branche sie kommen.

Dadurch konnte FSG sich Uber die Jahrzehnte Vertrauen und
Expertise in allen Schliisselindustrien erarbeiten. Oft konn-
info@fsg-sensors.de ten wir durch unkonventionelle Ansatze Standards setzen,
die bis heute aus vielen Industriebereichen nicht wegzuden-
ken sind. Heute sind unsere Komponenten in vielen Bran-
chenbereichen Markenzeichen fiir Qualitat und Innovation.

B omm QR
Drehgeber = Potentiometer & Neigungssensoren e \\\ | FURJEDE BRAN"CHE
\ DIE RICHTIGE LOSUNG.
\‘\ \ lﬁl —— =
& @§ = M
Baumaschine Schiff Schienen Logistik Offshore

Seilzugsensoren G Federleitungstrommeln i Joysticks

fig £ . o

o Ba i I 3 S

w (e | °o Eine kleine Auswahl unserer
Branchenmaoglichkeiten

Medizin Industrie Energie Automation Wir fiihlen uns in jeder Branche zu Hause.

Daher kdnnen wir jede Frage zu unseren
Produkten beantworten und gemeinsam

finden wir Losungen zu lhren Ideen.
FuBpedale & Windmesser &

Sprechen Sie uns an!

57 info@fsg-sensors.de
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JOYSTICKS
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JOYSTICKS
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Joysticks zur Steuerung von z. B. Schwenk- und Hubwerken

in Krananlagen oder Gelenkarmen und Schaufelpositionen
im Bagger- und Radladerbereich. Als Messsystem werden
flir die Steuersignalgabe verschleilifreie berlihrungslose
induktive oder magnetische Systeme verwendet. Sie sind
als Ein-, Zwei- oder Dreiachsgeber mit Federriickzug zur

Mittelposition und mit zusatzlichem Druckpunkt ausfiihrbar.
Joysticks mit Force-Feedback-Funktion verschaffen zudem

dem Maschinenbediener eine taktile Riickmeldung.

EN 13849 IEC 61508

COMPACT-SERIE

ST-MH-I1-y-GS38
Betatigungsrichtung: y-Achse
Signalausgang:

2x0,5- 4,5V (ratiometrisch)

LENK-JOYSTICK

ST-MH-1I-xy-GS40
Betatigungsrichtung: x/y-Achse
Signalausgang:

2x0,5- 4,5V (ratiometrisch)
2x4-20mA

ST-MH-lI-xyz-GS40

Betatigungsrichtung: x/y/z-Achse

Signalausgang:
3x0,5 - 4,5V (ratiometrisch)

ST-MH-xy-GS60
Betatigungsrichtung: x/y-Achse
Signalausgang: 4 - 20 mA

FSG-SENSORS.DE

LRP-2515

Der neue Lenkjoystick - komfortabler, kompakter

und intuitiver als jedes Lenkrad.

+ Die perfekte Bedienergonomie sorgt fiir Iangere Einsdtze
+ Weniger Bewegungsaufwand bei der Bedienung spart Zeit und Energie
+ Force-Feedback-Funktionalitdt unterstiitzt die intuitive Steuerung

veu I

JOYSTICKS

JOYSTICKS (auswan)

Die FSG-Joysticks sind mit folgen-

den Signalausgangen verfiigbar:
4-20mA/0-10V

CANopen / CANopen-safety
J13397 / Profinet

MULTIFUNKTIONS-GRIFFE

+ Ergonomisch optimiert
+ Bedienfelder im Griffkopf

oben und/oder vorne

+ Bestiickung frei konfigurierbar

Q

5" Aufgrund standardisierter

Befestigungselemente sind die
Multifunktions-Griffe zum An-
bau an jeden handelsiiblichen
Joystick geeignet.

+ mit LCD-Display und Signalring
+ optional mit Touchfunktion
+ Vibrator + Kapazitiver Sensor in der Griffschale  + Vibrator

3598201 m

Auslenkwinkel: £15,3° (x/y)
+ Gehdusegrofe: @ 85 mm
+ Einbautiefe: ca. 65 mm
+ Gewicht: 1.600 g

ST2025-LCD ST2020 ST2010

« als rechte oder linke Ausfiihrung

., ST-W-xy-GS78
* Auslenkwinkel: +20° (x/y)
+ Gehdusegrofe: @78 mm

~ + Einbautiefe: ca. 90 mm

+ Gewicht: 2.000 g

+ als rechte oder linke Ausfiihrung

+ wahlweise mit Minijoystick + Totmanntaste in der Griffschale vorne

$T2000 $T2005
Kugelgriff

* mit 4 Tastern und Vibrator
+ Schutz vor Staub und Fliissigkeit
durch Faltenbalg

+ fiir Links- und Rechtshander

+ Totmannfunktion: kapazitiv in
der Griffschale oder Totmann-
taste in der Griffschale vorne

+ Vibrator

FSG-SENSORS.DE
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FUSSPEDALE

Der FuBpedalgeber mit beriihrungslosen induktiven oder

magnetischen Messsystemen kommt z.B. als Gaspedalgeber,
Drehwerksbremse und in ahnlichen Anwendungen in nahezu
allen Baumaschinen zum Einsatz. Speziell fiir diese Anwen-
dungsbereiche — unter Berlicksichtigung der extremen Ein-
satzbedingungen — wurden die elektronischen FuBpedalgeber
der Baureihe FS konzipiert. Diese ermoglichen entsprechend
der Pedalauslenkung die Ausgabe elektrischer Steuersignale.

* Robustes Metallgehause mit hohem IP-Schutzgrad

* Flacher Aufbau fiir geringe Einbautiefe

» Redundantes Messsystem, geeignet fiir
sicherheitsrelevante Anwendungen

SIL

EN 13849 IEC 61508

Unsere FSG-FuBpedale sind

mit folgenden Signalausgangen
verfiigbar:

4-20mA/0-10V

CAN / CANopen / CANopen-safety

FSG-SENSORS.DE

EINFACHPEDALE

FS-P-L

Pedalwinkel: 18°
Betatigungskraft: 20 - 42 N
Gehduseschutz: IP67

FS-P
Pedalwinkel: 20°

Betdtigungskraft: 15 - 45N
Gehauseschutz: IP67

FS-S

Pedalwinkel: 12°
Betatigungskraft: 20 - 34 N
Gehduseschutz: IP67

WIPPENPEDALE

GASPEDALE

FUSSPEDALE )

FS-W

Pedalwinkel: +16°
Betdtigungskraft: 18 - 47 N
Gehauseschutz: IP67

FS-W1

Pedalwinkel: +16°
Betdtigungskraft: 22 - 41 N
Gehduseschutz: IP67

gy,

FS-G(KD)

Pedalwinkel: 20°
Betdtigungskraft: 11 =29 N
Gehduseschutz: IP67

FS-G-ZF
Pedalwinkel: 20°
Betatigungskraft: 50 = 160 N
Gehduseschutz: IP67

FSG-SENSORS.DE 7
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WINDMESSER by

WINDMESSER |

FSG-Windmesser dienen zur Erfassung und in Verbindung
mit dem zugehdrigen Anzeiger, zur Uberwachung einer
maximalen Windgeschwindigkeit. Windwarnanlagen kommen
vorwiegend in Sicherungs- und Kontrollanlagen von Kran-
und Baggeranlagen, an Skiliften und Seilbahnen, Windkraft-
anlagen und als Wetterstationskomponente zur Anwendung.

+ Schutzart: IP65 (bei senkrechter Ausrichtung)
» Messsystem magnetisch, beriihrungslos

+ Zentralbefestigung / Pendelausfiihrung
OPTIONAL

* Integriertes Heizungssystem

* Explosionsschutz ATEX / IECEx

* Messbereich bis 50 m/s

» Seewasserschutzlackierung

* Reed-Kontakt

WINDMESSER

«@a

PN

« Kalibrierzertifikat ‘

000000

WINDMESSER
mit integrierten Lichtsignalen

000000 ——=2/0 50

WINDMESSER WINDRICHTUNGSMESSER

+ Optimale Messergebnisse durch
fehlende Windverschattung

+ Geringere Wartungskosten und
Montagezeit

+ Genaue Positionierung sorgt fiir
verminderte Lichtverschmutzung

AN-60-HF

Windmesser mit integriertem Hindernisfeuer

WR-Z-MH

Ausfiihrung Zentralbefestigung

WR-P-MH

Ausfiihrung Pendelausfiihrung

AN-60-Z-MH

Ausfiihrung Zentralbefestigung

AN-60-P-MH

Ausfiihrung Pendelausfiihrung

Leuchtmittel:
Mindestlichtstarke:
Leistungsaufnahme:
Lebensdauer (M8 (17K -

2x LED-Array

Signalausgange: 4-20 mA
2-3-Leitertechnik

Signalausgange: 4-20 mA
2-3-Leitertechnik

Signalausgange: 4-20 mA
2-3-Leitertechnik

Signalausgange: 4-20 mA

2-3-Leitertechnik >36.000 h (LED)

0-10V 0-10V 0-10V 0-10V Besonderheit: Korrekturen der Senkrechtstellung nach
CAN-Bus CAN-Bus CAN-Bus CAN-Bus Erschiitterungen erfolgen mittels Pendel
Profinet Profinet Profinet Profinet

8 FSG-SENSORS.DE

10 cd (rot) /32 cd (rot)
5,6 W ohne Heizung

EELLLG

AN-60-GF

Windmesser mit integriertem Gefahrenfeuer

Leuchtmittel:
Mindestlichtstarke:
Leistungsaufnahme: 0w

Lebensdauer e a7k >100.000 h (LED)
Besonderheit: Zuverldssige 100% Senkrechtstellung durch
neuartige motorische Nivellierung

3 x 2 LED-Array
2000 cd

FSG-SENSORS.DE




FEDERLEITUNGSTROMMELN
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FEDERLEITUNGS-

TROMMELN

Federleitungstrommeln fir den Teleskopkranbereich mit
Neigungs-, Langen- und Geschwindigkeitsaufnehmern sowie
mehrpoligem Schleifringkérper zur Ubertragung der Kabelsi-
gnale fir Langenmessbereiche bis zu 100 m. Die Signalaus-
gabe erfolgt in der Regel durch magnetische Sensoren mit

redundanten Messsystemen.

Die robusten Gehause in Schutzart IP 65 verfiigen je nach
Bauform zusatzlich tiber Lagenwickler fiir hochgenaue Lan-

genmessungen.
* Messlange bis 100 Meter

* Hohe Genauigkeit durch definierte Lagenfiihrung
* Abzugsgeschwindigkeit 1 m/s

* Schleifring hartvergoldet

* Optional: Langenausgabe / Winkelausgabe

EN 13849 IEC 61508

FEDERLEITUNGSTROMMELN
fiir Lingenmessung und Signaliibertragung

Diese FSG-Federleitungstrommeln sind
mit folgenden Signalausgangen verfiigbar:
4-20mA /0-10V / CAN / CANopen / CANopen-safety

O

LO3 L0710

Messlange: max. 10 m
Schleifring: max. 5-polig

Messlange: max. 3 m
Schleifring: max. 4-polig
Anfangskraft / Endkraft: 40 N/ 65 N

FSG-SENSORS.DE

Anfangskraft / Endkraft: 30 N/ 55 N

Weitere besondere Eigenschaften:

+ Langenaufnahme nach Seilzugprinzip mit mehradrigem Messkabel
+ Hohe Langengenauigkeit durch einlagige Kabelaufwicklung

L015

Messldnge: max. 15 m
Schleifring: max. 5-polig
Anfangskraft / Endkraft: 80 N / 160 N

L015-2

Messlange: max. 15 m

Schleifring: max. 26-polig
Anfangskraft / Endkraft: 30 N / 50 N

R

FEDERLEITUNGSTROMMELN

CC g

li

©)© )

(

©00

' )‘
WL0025 WL0042

Messlange: max. 25 m Messldnge: max. 42 m
Schleifring: max. 12-polig Schleifring: max. 6-polig
Anfangskraft / Endkraft: 30N/90 N Anfangskraft / Endkraft: 30N/ 90 N

©0 o

FEDERLEITUNGSTROMMELN
Langen-, Winkelmessung und Signaliibertragung

Diese FSG-Federleitungstrommeln sind
mit folgenden Signalausgéngen verfiigbar:
4-20mA /0-10V / CAN / CANopen / CANopen-safety

Weitere besondere Eigenschaften:

+ Winkelaufnahme durch hochauflosendes mikro-elektromecha-
nisches Neigungsmesssystem

+ Langenaufnahme nach Seilzugprinzip mit mehradrigem Messkabel

+ Hohe Genauigkeit auch bei mehrlagiger Kabelaufwicklung durch
Spindelrollenfiihrung, mit der exakt Lage an Lage gewickelt wird

On,
>

WL60-CAN-T330

Messlange: max. 60 m

WL56

Messlange: max. 56 m

KT0096-T350

Messlange: max. 96 m

WL20

Messldnge: max. 20 m
Schleifring: max. 12-polig
Anfangskraft / Endkraft: 36 N/ 70 N

Schleifring: max. 12-polig
Anfangskraft / Endkraft: 36 N/ 70 N

Schleifring: max. 12-polig
Anfangskraft / Endkraft: 36 N/ 70 N

Schleifring: max. 8-polig
Anfangskraft / Endkraft: 30 N / 65 N

FSG-SENSORS.DE

11
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=
SEILZUGSENSOREN

Robuste, zuverldssige Seilzuggeber mit einlagiger Seilauf-
wicklung und stabilem Federriickzug. Mit Messbereichen von
bis 50 m dienen sie zur Erfassung z. B. der Teleskoparmlan-
ge, der Stiitzholmlange, der Gabelhche an Staplern und der

@

Hohe deArbeitsplattform an Scherenbiihnen. 5 [ 9
: ©) — =
Als kundenspezifische Variante z.B. auch in robuster, offener /
L . . : — o
Bauform mit integrierter Seilbremse lieferbar. g 74@ 0
* Robuste Bauweise fiir extreme Umgebung ] ¢ - @

* Hohe Genauigkeit mittels Gewindespindel - g@
P 3k EE & ¥ ! Ny | '?

.
—
(@
o
o
o

SEILZUGSENSOREN PREMIUM-Serie

-
mit folgenden Signalausgangen verfiigbar:
4-20mA/0-10V

Sonderausfiihrung / Heavy Duty Robust und Flexibel

Weitere besondere Eigenschaften:
+ Hohe Betriebssicherheit und

Messgenauigkeit _—
-+ Umfassendes Zubehor SL3000-GS80 SL3000-GS130 SL3000-GS190 g SLOOR-GS80
- V4A-Ausfiihrung verfiigbar PREMIUM-Serie PREMIUM-Serie PREMIUM-Serie o Messlange: bis 3 m
+ Aufwickeln erfolgt einlagig Messlédnge: bis 3 m Messldnge: bis 30 m Messldnge: bis 60 m =
+ Robuste, hochflexible Stahlseile
+ Trommel mit Gewindespindel SL0-GS125 SL04-GS160

fiir Messlangen bis 60 m Sonderausfiihrung Sonderausfiihrung mit Seilbremse

Messlange: bis 12 m Messlange: max. 4 m

SEILZUGSENSOREN BASIC-Serie

Besondere Eigenschaften:

+ dickeres Messseil (0,81Tmm statt 0,55mm bei BASIC-Serie)

+ 50% hohere Riickzugskraft (im Vergleich zur BASIC-Serie)

+ Robustes Metallgehduse

+ Variables Aufbaukonzept, Seilaustritt aus beiden Gehduseseiten mdglich
(Realisierung von rechter oder linker Ausfiihrung)

SL001250-GS55 SL003000-GS80 SL005000-GS130 SL0010-GS190 SL004-GS-170 SL5-20-GS190 * Flexible Montage von handelstiblichen Drehgebern mdglich
BASIC-Serie BASIC-Serie BASIC-Serie BASIC-Serie Sonderausfiihrung HEAVY DUTY + variable Montage durch zusatzl. Umlenkrollen waagerecht /senkrecht
Messlédnge: bis 1,25 m Messldnge: bis 3 m Messldnge: bis 5 m Messlange: bis 10 m Messlinge: max. 12 m Messldnge: bis 20 m

12 FSG-SENSORS.DE FSG-SENSORS.DE 13



DREHGEBER [ 0 // DREHGEBER [~

GELENKWINKELGEBER @

Die Winkelaufnahme von Grundarm, Knickarm und Loffel-
winkel an Baggern erfordert die Anwendung von dulerst
robusten, hermetisch gekapselten, magnetischen Winkelsen-
soren in Schutzart IP 68.

Das flache Gehause des Sensors ist ohne Antriebswelle
ausgefiihrt und verfiigt iber ein redundantes magnetisches
Messsystem. Die analoge oder digitale Signalausgabe
erfolgt zweikanalig.

SIL

EN 13849 IEC 61508 wl
00 MB
0 © o g\ \ \ DD
g =
0 ; 8 q
e
_
Der Windendrehgeber dient zur Erfassung der Trag-
seiltrommelposition. Als zweikanaliger, absoluter
I MH10-GS125 Multitumdrehgeber konnen his zu 1.024 Umdrehungen
Robuste und flache Bauweise verschleifrei gemessen werden. Die Bussignale
D R E H K RA N Z G E B E R i _ o geben Tragseillange, Tragseilrichtung, Tragseilge-
Gehdusematerial: Aluminium

Drehkranzgeber mit mechanischem Getriebe zur Erfassung Temperaturbereich: -40° - 80°C schwindigkeit und Grenzsignale flir die Sicherheitsan-

des Schwenkwinkels und der Schwenkgeschwindigkeit eines Schutzart IP65 lagen an den Trommelenden aus. Gleichzeitig sind in
‘i Teleskoparmes mit verfedertem Aufienzahnrad. Hochgenaue Besonderhelt Positionss I dem Gerdt mehr als 75 Windenparameter hinterlegt,
| Winkelerfassung fiir den Baumaschinen- und Hubarbeits- s dass ein Sensor fir viele verschiedene Winden ver-
bihnenbereich. Die mechanisch sehr robusten Gehause wendet werden kann.
erreichen je nach Ausfiihrung die Schutzart IP67. Die Mess-
werterfassung erfolgt magnetisch und redundant und wird in LﬁMLg ,g,lsé
analoge oder digitale Ausgangssignale umgewandelt. I_

MH1024-CAN-GS125 PL SIL LENKWINKELGEBER

Geeignet fiir sicherheitsrelevante Anwendung nach SIL-2
TUV-zugelassener, redundanter magnetischer Dreh-

Messsystem: Magnetische Hallsensoren, redundant )
Temperaturbereich: -30° - 70°C geber zur Erfassung der Stellung von Lenkachsen in

Leistungsaufnahme: 0w Baumaschinen oder Nutzfahrzeugen‘
Signalausgang: CANopen

SIL

EN 13849 IEC 61508

14 FSG-SENSORS.DE FSG-SENSORS.DE 15



SONSTIGES ‘' SONSTIGES ‘-

HUBENDSCHALTER j

Induktiver Hubendschalter fiir die Sicherheitsabschaltung
der Tragseilaufspulung am Ende des Teleskoparmkopfes
im robusten und spritzwassergeschitzten Alugehause.

SIL

EN 13849 IEC 61508

\

=

SCHEINWERFEREINHEIT

Motorische Scheinwerfersteuereinheit mit Stellungsriickver-

Wiy

folgung fiir die manuelle oder automatische Scheinwerferaus-

richtung auf den Lasthaken. Mithilfe der Scheinwerfersteuerung
wird der Arbeitsbereich flir den Bediener jederzeit und unabhan-

gig von der sich andernden Fahrzeugneigung ausgeleuchtet.

EN 13849 IEC 61508

=

SCHLEIFRING-
UBERTRAGER

Der Schleifringiibertrager dient zur gleichzeitigen
Dateniibertragung und Stromversorgung zwischen
Ober- und Unterwagen uberwiegend in Mobilkra-
nen. Uber 4 Schleifringe wird damit der Oberwagen
komplett aus dem Unterwagen gespeist, wodurch
ein zusatzlicher Motor im Oberwagen entfallen kann.
Uber weitere Schleifringe kdnnen somit bis zu 26

NEIGUNGSSENSOR

Ein- und Zweiachsneigungssensoren zur Erfassung der Tele-
skoparm- oder Arbeitskorbneigung bzw. der Unterwagennei-
gung fir Nivellierzwecke. Diese Geber enthalten im robusten,
spritzwasserdichten Alugehause in den Schutzarten IP 65 bis

IP 69k z. B. wahlweise olgedampfte Pendelsysteme, iiber- SR-HW-GS450 . ‘

wiegend mit magnetischen Messsystemen oder redundanten Schleifringiibertrager fiir Daten- und Stromtransfer Datensgnalg ?US e Oberw:.a.gen an dle zentrale

MEMS-Sensoren. Fir den Einsatz in Fahrzeugen mit erhebli- zwischen Ober- und Unterwagen Steuereinheit im Unterwagen ubertragen werden. Das

chen Erschiitterungen bzw. Schockbeanspruchungen werden . Drelhgeberanbau robuste Gehause in Schutzart IP 66 verfligt tber eine
* Kleinstromabnehmer: 36 x T0A/ 48 x 1A Hohlwelle, damit Aggregate im Oberwagen Uber eine

zwecks Kompensation parallel Gyrosensoren zur Messwert- . GroRstromabnehmer: 4 x 80A

. ) Kardanwelle angetrieben werden konnen.
erfassung eingesetzt. + Ethernet / CANBus / Hochvolt (800V, 20A, mit HVIL)

Optional kann der Schleifringtibertrager mit einem

PL SIL — @ PL SIL Drehgeber zur Erfassung der Winkelposition des Ober-
EN 13849 IEC 61508 DNV EN 13849 IEC 61508 wagens ausgerustet werden.

16 FSG-SENSORS.DE FSG-SENSORS.DE 17
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QUALITAT & ZUVERLASSIGKEIT ©

WIR UBERLASSEN

Beim Thema Qualitét gibt es fiir FSG keine Kompromisse — egal wann und wo unsere Gerate weltweit im
Einsatz sind. Maximale Zuverldssigkeit und liickenlose Einsatzbereitschaft stehen bei uns an erster Stelle.

Wir entwickeln und fertigen alle unsere Produkte
flr ein langes Sensorleben fiir jede Bedingung.
Alle Seriengerate durchlaufen eine aufwendige
100%-Priifung in hauseigenen Laboren und Priif-
standen. So haben wir immer die volle Kontrolle
uber den Qualitatsprozess.

Unsere Neuentwicklungen absolvieren eine aus-
flihrliche Baumusterpriifung und werden von
externen Instituten zertifiziert.

Bei uns sind Sie immer auf
der sicheren Seite durch:

C€

SIL

IEC 61508 EN 13849

DNV

FSG-SENSORS.DE

b O T
=, i,
Awq-mzﬂiﬂ\&m-\,‘wy
s LY,

90% Fertigungstiefe,
100% Leidenschaft

Dank 90% Fertigungstiefe
konnen wir unsere Produkte

zu 100% an Ihre Bediirfnisse
anpassen.

-

4 Werke, ein Standort:
Deutschland

— e
Uber 470 Mitarbeiter sorgen
tdglich dafiir, dass Sie
zufrieden sind und
“Made in Germany”
weiterhin fiir Qualitdt steht.

UNSER TAGESGESCHAFT:
DEN UNTERSCHIED MACHEN

UNSERE 5 LEISTUNGSVERSPRECHEN

Unser Standard:

kundenspezifische Immer da, wo unsere

Anpassung ) Kunden sind
75 Jahre Innovation
iti 000

R - aus Tradition —_— T —
FSG-Produkte sind nicht nur @ FSG ist international vertreten
ausgezeichnet, sondern immer und wir garantieren lhnen die
perfekt fur Ihre Anforderungen Wir entwickeln Messsensoren, beste Betreuung, egal wann
designt und kundenspezifisch die zuverldssig und perfekt auf und wo Sie uns brauchen.

angefertigt. ihren Einsatzzweck abgestimmt

sind. Oft werden unsere Losun-
gen zu Branchen-Innovationen
- und das seit 75 Jahren.

Unsere Kompetenz - fiir Ihre Zufriedenheit.

Gemeinsam finden wir die speziell auf lhre
Bediirfnisse abgestimmte Sensorldsung.

Ich freue mich auf Ihre Ideen und Visionen.

S. KONIG VERTRIEBSLEITER

info@fsg-sensors.de

FSG-SENSORS.DE 19



FERTIGUNG &
PRODUKTION

Heute fordern die Anwender komplexere Auto-
matisierungslosungen, die schnell entwickelt und
kurzfristig serienreif produziert werden miissen.
Mit CAD-Arbeitsplatzen in der Entwicklung und
Konstruktion und mit CNC-gesteuerten Maschinen
im Bereich des Stahlformbaues, der Fertigung und
Montage schaffen wir die Voraussetzung zur kurz-
fristigen Realisierung serienreifer Produkte. Jeder
Produktionsschritt wird durch die unternehmens-
eigene Qualitatssicherung nach den Richtlinien
der DIN EN IS0 9001:2015 standig beobachtet und
beeinflusst.

20 FSG-SENSORS.DE

LACKIERUNG

FORSCHUNG &
ENTWICKLUNG

FSG hat seinen Entwicklungsschwerpunkt im Herzen
von Berlin und ist mit zwei weiteren Unternehmen am
Standort Konigs Wusterhausen bei Berlin vertreten.
An allen Standorten werden kundenspezifische An-

forderungen und Wiinsche umgesetzt sowie zukunfts-

weisende Trends und Entwicklungen auf ihre Umsetz-

barkeit in unseren Komponenten getestet und erprobt.

[

PRUFLABOR &

QUALITATSSICHERUNG

Unsere Entwicklungs-, Versuchs- und EMV-Abteilungen
sind mit modernsten rechnergestitzten Geraten und
Anlagen ausgestattet. Damit konnen alle erforderlichen
Funktionstests praxisnah durchgefiihrt und Priifungen
zur Festlegung der EMV-Malinahmen simuliert werden.
Automatische Priifvorrichtungen kontrollieren und
protokollieren vor Auslieferung die zugesicherten Funk-
tionseigenschaften eines jeden Geréates. Dabei werden
kundenspezifische Anforderungen ebenso beriicksich-
tigt wie die unterschiedlichen Vorgaben durch Normen
und sicherheitsbezogene Richtlinien. Die Ergebnisse
der Endpriifungen eines jeden Gerates werden digital
gespeichert und archiviert.
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I VERTRIEBSNETZWERK

VERTRIEB BEDEUTET
VERTRAUEN. .
DAHER VERTRAUEN WIR
NUR DEN BESTEN.
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Durch die internationale Ausrichtung unseres Unternehmens und den
konsequenten Ausbau neuer Vertriebsstrukturen und -maglichkeiten
bieten wir unseren Kunden weltweit eine marktnahe Prasenz von

Spezialisten fiir Mess- und Sensortechnik von FSG Fernsteuergeréte.

DEUTSCHLAND

EUROPA

INTERNATIONAL

FSG-SENSORS.DE

Headquarters

FERNSTEUERGERATE
Kurt Oelsch GmbH
Jahnstrafle 68 + 70
12347 Berlin

+49 30 6291-1
sales@fsg-sensors.de

Finnland

FISEG Oy

+358 50 5726268
aki.luukkainen@fiseg.fi
www.fiseg.fi

Niederlande

Batenburg Applied Technologies
+3110 2928787
controllers-sensors@batenburg.nl
www.batenburg-appliedtechnologies.nl

Schweiz

Omni Ray AG

+41 44 8022737
m.leemann@omniray.ch
www.omniray.ch

Nord- und Siidamerika
FSG Sensors Inc.

+1 207 480-3173
sales@fsg-sensors.com
www.fsg-sensors.com

Frankreich
ICA systémes Motion

+33 390 226683
info@icacontact.fr
www.icacontact.fr

Norwegen
Elteco AS
+47 35 562070

ha@elteco.no
www.elteco.no

Spanien
Electromediciones Kainos, S.A.U.
+34 93 4742333

shallus@kainos.es
www.kainos.es

Siidafrika
Mecosa (Pty) Ltd.

+27 11 257-6100
measure@mecosa.co.za
WWW.mecosa.co.za

Italien

MILEXIA ITALIA S.p.A.
+39 24 81900
info@milexia.it
www.milexia.com

Schweden

Pulsteknik AB

+46 31 7079544
magnus.andersson@pulsteknik.se
www.pulsteknik.se

Osterreich

Schmachtl GmbH

+43 732 7646-0
j-petschi@schmachtl.at
www.schmachtl.at

Indien
Manglam Electricals

+91 11 23942222
karn.shanker@manglamelectricals.com
www.manglamelectricals.com

I UNSERE STANDORTE

ALLES EINE FRAGE
DES STANDORTS

Unsere Mitarbeiter sind die DNA unseres Erfolges. Verteilt auf 4
Standorte, sind sie dafiir verantwortlich, dass FSG individuell und
professionell Losungen und Produkte fiir seine Kunden entwickelt.
Damit dieser Erfolgsweg nicht abreilt, fordern wir unsere Mitarbeiter
und investieren viel in unseren Maschinenpark. Nur so garantieren wir,
noch morgen da zu sein, wo wir heute stehen - immer an der Spitze.

SIE FINDEN UNS AN
FOLGENDEN STANDORTEN

BERLIN

Hauptsitz

gegriindet 1946

ca. 3.500 m? Produktionsfliche
ca. 200 Mitarbeiter
Geschéftsleitung und Vertrieb,
Konstruktion und Entwicklung,
Produktion und Montage

KABLOW/ sranbensure
Entwicklung, Fertigung und
Montage
+ gegriindet 1992
+ ca. 5.000 m? Produktionsflache
+ ca. 150 Mitarbeiter
+ Entwicklung, Konstruktion

und Montage

ZERNSDORF/ BraNDENBURG

Produktions- und Ausbildungszentrum
+ gegriindet 2017

+ ca. 4.300 m? Produktionsflache

+ ca. 90 Mitarbeiter

+ Ausbildungszentrum

+ Produktion

HEPPENHEIM/ Hessen
Fertigung und Montage

+ gegriindet 1961

+ ca. 2.500 m? Produktionsflache
+ ca. 40 Mitarbeiter

+ Produktion und Montage
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BERLIN (HQ)

Fernsteuergerate
Kurt Oelsch GmbH
Jahnstrale 68 + 70
12347 Berlin

Tel. +49 30 6291-1
Fax +49 30 6291-277

info@fsg-sensors.de
www.fsg-sensors.de
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